TRAFO SERIE A 60 50x60

Alimentazionstrafo 50/60 Hz vergossen oder nicht
Aufgebaut gemass EN 61558-2-6

Doppel Bewicklungskammer

Klasse 11 1POO

Umwelttemperatur Ta 70°B

Vacum impregniert (fals vergossen)

Standardwertliste, andere Spannungen auf Anfrage
G : version mit Trafo Blech R : version vergossen in Behalter
Zeichnungen A-C Zeichnungen B-D

KODE PRIMAR STARKE PIN SEKUNDAR
\Y VA \%
AB60001G/R 115 20 1-7 12
AB60002G/R 230 20 1-7 12
AB60003G/R 230 20 3-7 115-230
AB60004G/R 230 18 1-7 12
AB0005G/R 230 12 1-7 14
AB0006G/R 230 9 1-7 18
AB60007G/R 230 10 1-7 18
AB60008G/R 230 11 1-7 22
AB0009G/R  115-230 29 1-4-7 48
A60010G/R 230 20 1-7 24
A60011G/R 115 20 1-7 115
AB60012G/R  230-415 20 6-4-2 24
A60013G/R 230 22 1-7 15
A60014G/R 230 22 1-7 18
AB60015G/R 50-60 20 7-3-1 18
AB60016G/R 230 15 1-7 6-6
A60017G/R 230 15 1-7 9-9
A60018G/R 230 15 1-7 12-12
AB60019G/R 230 7 1-7 10-10
AB60020G/R 230 20 2-4 13.5
A60021G/R 230 20 1-7 15
A60022G/R 230 14 1-7 9
A60023G/R 120 15 1-7 20
AB60024G/R 230 20 1-7 11
AB60025G/R 230 20 1-7 13
AB60026G/R 230 15 1-7 20
AB60027G/R 230 14 1-7 9
AB60028G/R 115 12 1-7 12-20
AB60029G/R 230 12 1-7 12-20
AB60030G/R 230 20 1-7 18
AB60031G/R 230 20 2-6 24
AB60032G/R 230 16 1-4 10-12
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